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MATTEDI
di FURLAN

MATTEDI
di FURLAN

COSTRUZIONE RIMORCHI AGRICOLI e FORESTALI



MODELLO

FM 60 2G

FM 120 F

FM140 F

Model - Modell

DIMENSIONI

CASSONE

4100X1800

4100X2000

5000X2200

5000X2200

Body Size - Container Masse

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 6.000

Kg. 6.000

Kg. 12.000

Kg. 14.000

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

/

/

Kg. 4.800

Kg. 4.800

Tare - Tara

PNEUMATICI

225/70 R 15

225/70 R 16

385/65 R 22.5

305/65 R 22.6

Tyres - Ràder

FRENATURA

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/PNEUMATICA

IDRAULICA/PNEUMATICA

Brake - Bremsung

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANALE IN ACCIAIO ALTISSIMA RESISTENZA;
NR.2 ASSI RAVVICINATI MOTRICI;
SOSPENSIONI A BALESTRA PARABOLICHE CON BILANCERE CENTRALE;
TRAVERSE PORTA STANTI; STANTI SFILABILI;
FRENATURA IDRAULICA/PNEUMATICA;
DIFFERENZIALI CON RIDUTTORI FINALI; IMPIANTO LUCI;

ACCESSORI   

CASSETTA ATTREZZI; PARATIA ANTERIORE PER RIPARO GRU;
ALBERO CARDANICO; PIEDINO IDRAULICO;
ASSE POSTERIORE AUTOSTERZANTE;
VENDITA E INSTALLAZIONE GRU A RICHIESTA;

TECHNISCHE DATEN:     

FLACHBODEN AUS SHER WIDERSTANDSFÄHIGEM STHAL;
2 NEBENEINANDERLIEGENDE ZUGWAGEN-ACHSEN;
PARABEL-BLATTFEDER-AUFHÄNGUNGEN MIT ZENTRALEM KIPP-LEBEL;
RUNGEN - QUERRTRÄGER;
HYDRAULISCHE - PNEUMATISCHE BREMSUNG;
DIFFERENTIAL MIT DRUCKMINDERVENTILEN;

EXTRAS AUF WUNSCH:    

WERKZEUGKASTEN - VORDERSCHOTT ALS KRANSCHUTZ;
KARDANWELLE - HYDRAULISCHER FUSS;
SELBSTSTEUERNDE VORDERACHSE:
VERKAUF UND MONTAGE VOM KRAN AUF WUNSCH;

RIMORCHI
FORESTALI
RIMORCHI
FORESTALI

ASSI

2

2

2

2

Axles - Achsen



MODELLO

FMB 60T 1AG

FM 100 G

FM120 G

Model - Modell

DIMENSIONI

CASSONE

4100X1800

4100X2000

4500X1800

4500X2000

4500X1800

4500X2000

Body Size - Container Masse

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 6.000

Kg. 6.000

Kg. 10.000

Kg. 10.000

Kg. 12.000

Kg. 12.000

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

Kg. 2.480

Kg. 2.480

Kg. 4.270

Kg. 4.270

Kg. 4.270

Kg. 4.270

Tare - Tara

PNEUMATICI

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

Tyres - Ràder

FRENATURA

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/PNEUMATICA

IDRAULICA/PNEUMATICA

IDRAULICA/PNEUMATICA

IDRAULICA/PNEUMATICA

Brake - Bremsung

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 

PIANALE IN LAMIERA ACCIAIO; 
SOSPENSIONI A BALESTRA PARABOLICA CON BILANCERE CENTRALE;
SPONDE IN TUBOLARE ACCIAIO; 
SPONDE APRIBILI IN VARIE VERSIONI;
RIBALTAMENTO TRILATERALE CON VALVOLA FINE CORSA; 
IMPIANTO LUCI; FRENATURA IDRAULICA O PNEUMATICA;
ASSE POSTERIORE AUTOSTERZANTE O MOTORE;
VERRICELLI TENDIFUNE LATERALI E ANTERIORI;
OCCHIONE REGOLABILE IN ALTEZZA; 

ACCESSORI
 
SPONDE APRIBILI SOTTO/SOPRA; 
ATTACCHI PER SOPRASPONDE; SOPRASPONDE;
CASSETTA PORTA ATTREZZI; ALBERO CARDANICO;
PIEDINO APPOGGIO IDRAULICO;
STANTI PER LEGNAME  E RELATIVI FORI;

TECHNISCHE DATEN:   
 

FLACHBODEN AUS STAHLBLECH;
PARABEL-BLATTFEDER-AUFHÄNGUNGEN MIT ZENTRALEM KIPP-LEBEL;
BORDWÄNDE AUS GITTERROHRSTAHL;
ZU OFFNENDE BORDWÄNDE IN WERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN;
DREISEITIGE KIPPMÖGLICHKEIT MIT ENDANSCHLAGVENTIL;
HYDRAULISCHE - PNEUMATISCHE BREMSUNG;
SELBSTSTEUERNDE VORDERACHSE - ZUGWAGEN;
SEITLICHE UND VORDERE SEILWINDEN SELISPANNER;
ANHÄNGERÖSE IN DER HÖHE VERSTELLBAR;

EXTRAS AUF WUNSCH:
  

AUFKLAPPBARE BORDWÄNDE 
ANSCHLUSSTUTZEN FÜR BORDWÄNDERHÖHUNG-BORDWÄNDERHÖHUNG
WERKZEUGKASTEN - KARDANWELLE
HYDRAULISCHER AUFLAGEFUSS
RUNGEN FÜR HOLZLADUNGEN UND DAZUGEHÖRIGE LÖCHER

RIMORCHI
FORESTALI
RIMORCHI
FORESTALI

ASSI

1

1

2

2

2

2

Axles - Achsen



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 

PIANALE IN LAMIERA ACCIAIO; 
SOSPENSIONI A BALESTRA PARABOLICA CON BILANCERE CENTRALE;
SPONDE IN TUBOLARE ACCIAIO;  
SPONDE APRIBILI IN VARIE VERSIONI; 
RIBALTAMENTO TRILATERALE CON VALVOLA FINE CORSA; 
IMPIANTO LUCI; FRENATURA IDRAULICA O PNEUMATICA;
ASSE POSTERIORE AUTOSTERZANTE O MOTORE;
VERRICELLI TENDIFUNE LATERALI E ANTERIORI;
OCCHIONE REGOLABILE IN ALTEZZA; 

ACCESSORI
  
SPONDE APRIBILI SOTTO/SOPRA; 
ATTACCHI PER SOPRASPONDE; SOPRASPONDE;
CASSETTA PORTA ATTREZZI; ALBERO CARDANICO;
PIEDINO APPOGGIO IDRAULICO;
STANTI PER LEGNAME  E RELATIVI FORI;

MODELLO

FMB 30 TR/1

FMB 40 TR/1

FMB 50 TRC/1

FMB 50 T

FMB 50 TG
con ruote gemelle

DIMENSIONI

CASSONE

3000x1400/1500

3300x1500/1600

3500x1500/1600

3800x1850

4010x1800/2000

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 3.000

Kg. 4.000

Kg.5.000

Kg. 5.000

Kg. 6.000

TARA

Kg. 1.000

Kg. 1.190

Kg. 1.250

Kg. 950/1.000

Kg. 950/1.000

Kg. 1.470

Kg. 1.750

PNEUMATICI

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

11.5/80-15.3

13.0/65-15.3

FRENATURA

MECCANICA/IDRAULICA

MECCANICA/IDRAULICA

MECCANICA/IDRAULICA

MECCANICA/IDRAULICA

MECCANICA/IDRAULICA

IDRAULICA

Model - Modell Body Size - Container Masse Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung Tare - Tara Tyres - Ràder Brake - Bremsung

ASSI

1

1

1

1

1

1

1

RIMORCHI RIBALTABILI
TRILATERALI

RIMORCHI RIBALTABILI
TRILATERALI

Axles - Achsen

3000x1350/1400
/1500/1600/1700
/1800/1900/2000

3460x1400

3460x1500/1600
/1700/1800
/1900/2000

Kg. 4.700
Kg. 5.000

Kg. 4.700
Kg. 5.000

Kg. 4.700
Kg. 5.000
Kg. 6.000

Kg. 950/1.000 10.0/75-15.3 MECCANICA/IDRAULICA

MECCANICA/IDRAULICA
IDRAULICA PER Kg. 6.000

3800x1850

FMB 50 J

FMB 60 1AC

1 Kg. 5.000 Kg. 1.550 750/16 MECCANICA/IDRAULICA

1



RIMORCHI RIBALTABILI
TRILATERALI

RIMORCHI RIBALTABILI
TRILATERALI

TECHNISCHE DATEN:
  
FLACHBODEN AUS STAHLBLECH;
PARABEL-BLATTFEDER-AUFHÄNGUNGEN MIT ZENTRALEM KIPP-LEBEL;
BORDWÄNDE AUS GITTERROHRSTAHL;
ZU ÖFFNENDE BORDWÄNDE IN WERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN;
DREISEITIGE KIPPMÖGLICHKEIT MIT ENDANSCHLAGVENTIL;
IHYDRAULISCHE - PNEUMATISCHE BREMSUNG;
SELBSTSTEUERNDE VORDERACHSE - ZUGWAGEN;
SEITLICHE UND VORDERE SEILWINDEN SELISPANNER;
ANHÄNGERÖSE IN DER HÖHE VERSTELLBAR;

EXTRAS AUF WUNSCH:
  

AUFKLAPPBARE BORDWÄNDE 
ANSCHLUSSTUTZEN FÜR BORDWÄNDERHÖHUNG-BORDWÄNDERHÖHUNG
WERKZEUGKASTEN - KARDANWELLE
HYDRAULISCHER AUFLAGEFUSS
RUNGEN FÜR HOLZLADUNGEN UND DAZUGEHÖRIGE LÖCHER

FM 12 C

FM 14 C

FM 120

FM140

FM120 C

MODELLO

FMB 60T 2A

FMB 60T 2AC

FM 100

FM 100 C

Model - Modell

DIMENSIONI

CASSONE

4100x1510

4100x1800/2000

4100x1800/2000

4100x1800/2000

4100x1800/2000

4500x1800/2000

4100x1800/2000

4500x1800/2000

5000x2200/2400

5000x2200/2400

6000x2400

6000x2400

Body Size - Container Masse

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 6.000

Kg. 6.000

Kg. 9.700

Kg. 10.800

Kg. 10.000

Kg. 10.000

Kg. 12.000

Kg. 12.000

Kg. 12.000

Kg. 14.000

Kg. 12.000

Kg. 14.000

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

Kg. 1.800

Kg. 2.150

Kg. 2.680

Kg. 2.680

Kg. 2.800

Kg. 2.800

Kg. 2.800

Kg. 2.800

Kg. 3.820

Kg. 3.820

Kg. 4.770

Kg. 4.700

Tare - Tara

PNEUMATICI

10.0/75-15.3

11.5/80-15.3

305/70 R19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

305/70 R 19.5

385/65 R 22.5

385/65 R 22.5

385/65 R 22.5

385/65 R 22.5

Tyres - Ràder

FRENATURA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA O PNEUMATICA

IDRAULICA O PNEUMATICA

IDRAULICA O PNEUMATICA

Brake - Bremsung

IDRAULICA O PNEUMATICA

IDRAULICA O PNEUMATICA

IDRAULICA O PNEUMATICA

IDRAULICA

IDRAULICA

ASSI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Axles - Achsen

I valori sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso - The values sre indicative and may be changed without notice - Die angegebenen Werte sind Richtwerte und kònnen ohne Vorankùndingung geàndert werden



CARATTERISTICHE TECNICHE:  

PIANALE IN LAMIERA ACCIAIO RIBALTABILE POSTERIORMENTE;
NR.2 ASSI RAVVICINATE; ASSE POSTERIORE AUTOSTERZANTE;
IMPIANTO LUCI; VERRICELLI TENDIFUNE LATERALI E ANTERIORI;
FRENATURA IDRAULICA 
OCCHIONE REGOLABILE IN ALTEZZA
PEDANE DI CARICO

ACCESSORI

CASSETTA ATTREZZI; ALBERO CARDANICO

TECHNISCHE DATEN:   

FLACHBODEN AUS STAHLBLECH;
2 NEBENEINANDERLIEGENDE ZUGWAGEN-ACHSEN;
SEITLICHE UND VORDERE SEILWINDEN SELISPANNER;
HYDRAULISCHE BREMSUNG;
ANHÄNGERÖSE IN DER HÖHE VERSTELLBAR;

EXTRAS AUF WUNSCH:  

WERKZEUGKASTEN - KARDANWELLE

�L�a� �f�r�e�n�a�t�u�r�a� �i�d�r�a�u�l�i�c�a� �c�o�n� �v�a�l�v�o�l�a� �m�o�d�e�r�a�b�i�l�e� �è� �u�n� �n�u�o�v�o� �s�i�s�t�e�m�a� �d�i� �f�r�e�n�a�t�u�r�a� �c�h�e� �c�o�n�s�e�n�t�e� �l ��a�b�b�i�n�a�m�e�n�t�o� �a� �q�u�a�l�s�i�a�s�i� �t�i�p�o� �d�i� �i�m�p�i�a�n�t�o� �d�i� �f�r�e�n�a�t�u�r�a� �d�e�l� 
�r�i�m�o�r�c�h�i�o�,� �u�t�i�l�i�z�z�a�n�d�o� �u�n� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�o�r�e� �m�o�d�e�r�a�b�i�l�e� �a�t�t�a�c�c�a�n�d�o�l�o� �a�i� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�o�r�i� �d�e�l� �t�r�a�t�t�o�r�e� �s�t�e�s�s�,� �c�o�n�s�e�n�t�e� �l�a� �f�r�e�n�a�t�u�r�a� �d�e�l� �r�i�m�o�r�c�h�i�o� �e� �d�e�l�l�a� �t�r�a�t�t�r�i�c�e� �a�g�e�n�d�o� 
�s�u�l� �p�e�d�a�l�e� �d�e�l� �f�r�e�n�o� �d�e�l� �t�r�a�t�t�o�r�e� �s�t�e�s�s�o�.

DIMENSIONI

PIANALE

4560X1700

4560X1700

4560X1840

4560X2330

4600X1800

4600X2330

4600X2300

4600X2300

6500x2500

6500X2500

Body Size - Container Masse

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 5.000

Kg. 5.000

Kg. 5.000

Kg. 5.000

Kg. 6.000

Kg. 6.000

Kg. 9.400

Kg. 11.000

Kg. 12.000

Kg. 14.000

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

Kg. 1.240

Kg. 1.240

Kg. 1.240

Kg. 1.290

Kg. 1.240

Kg. 1.290

Kg. 1.920

Kg. 1.920

Kg. 3.550

Kg. 3.550

Tare - Tara

PNEUMATICI

225/70 R 15

225/70 R 15

225/70 R 15

225/70 R 16

225/70 R 17

225/70 R 18

225/70 R 15

225/70 R 16

215/75 R 17.5

215/75 R 17.5

Tyres - Ràder

FRENATURA

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

IDRAULICA/IDR.MODERABILE

Brake - Bremsung

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

MODELLO

FMP 50

FMP 60

FMP 50

FMP 60

Model - Modell

�v�e�r�s�i�o�n�e� �c�o�n
�l�a�m�i�e�r�e� �e�s�t�r�a�i�b�i�l�i

FMP 94

FMP 110

FMP120

FMP 140

�v�e�r�s�i�o�n�e� �c�o�n
�l�a�m�i�e�r�e� �e�s�t�r�a�i�b�i�l�i

TRASPORTO
CINGOLATI

TRASPORTO
CINGOLATI

ASSI

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Axles - Achsen



RIMORCHIO
PORTA PALLETS

RIMORCHIO
PORTA PALLETS

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg. 5.000

Kg. 6.000

Kg. 5.000

Kg. 6.000

Kg. 8.000

Kg. 6.000

Kg. 8.000

Kg. 9.400

Kg. 11.000

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

Kg. 1.100

Kg. 1.100

Kg. 1.150

Kg. 1.150

Kg. 1.600

Kg. 1.200

Kg. 1.400

Kg. 1.920

Kg. 1.920

Tare - Tara

PNEUMATICI

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

10.0/75 - 15.3

225/70 R15

225/70 R 15

Tyres - Ràder

FRENATURA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

Brake - Bremsung

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

IDRAULICA

MODELLO

FMP 50 2A

FMP 60 2A

FMP 50 2AL

FMP 60 2AL

Model - Modell

FMP 80

FMP 60 P

FMP 80 P

FMP 94

FMP 110

�v�e�r�s�i�o�n�e� �c�o�n� �p�r�o�l�u�n�g�h�e
�i�d�r�a�u�l�i�c�h�e� �d�a� �5� �a� �6� �c�a�s�s�o�n�i

�v�e�r�s�i�o�n�e� �c�o�n� �p�r�o�l�u�n�g�h�e
�i�d�r�a�u�l�i�c�h�e� �d�a� �4� �a� �5� �c�a�s�s�o�n�i

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANALE FISSO IN ACCIAIO SAGOMATO; N. 2 ASSI RAVVICINATE;
SOSPENSIONI A BALESTRA CANTILEVER; SPONDINA ANTERIORE;
ARCO IN ACCIAIO PROTEZIONE ANTERIORE; GUIDE PER PALLETS;
IMPIANTO LUCI;
FRENATURA MECCANICA, IDRAULICA O PNEUMATICA;
VERRICELLI TENDIFUNE LATERALI E ANTERIORI;
OCCHIONE REGOLABILE IN ALTEZZA

TECHNISCHE DATEN:   

FESTER FLACHBODEN AUS PROFILSTAHL; 2 NEBENEINANDERLIEGENDE ACHSEN;
BLATTFEDERN-AUFHÄNGUNG CANTILEVER; VORDERE BORDWAND;
VORDERER BOGEN AUS SCHUTZSTAHL; FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR PALETTEN;
SCHEINWERFERANLAGE; MECHANISCH-HYDRAULISCHE-PNEUMATISCHE BREMSUNG;
SEITLICHE UND VORDERE; SEILWINDEN SEILSPANNER;
ANHÄNGERÖSE; IN DER HÖHE VERSTELLBAR;

ACCESSORI

FRENATURA IDRAULICA PER I MOD. 5000;
CASSETTA ATTREZZI; ALBERO CARDANICO;
ASSE ALZABILE; PIEDINO IDRAULICO;
VERRICELLI SUPPLEMENTARI;

EXTRAS AUF WUNSCH: 

HYDRAULISCHER BREMSUNG; 
FÜR MOD. 5000;WERKZEUGKASTEN;
KARDANWELLE;ERHÖHBARE ACHSEN;
HYDRAULISCHER Fuß;
ZUSÄTZLICHE SEILWINDEN;

PROLUNGHE OMOLOGATE

ASSI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Axles - Achsen

DIMENSIONI

PIANALE

4550x1470

4550x1470

5750x1470

5750x1470

5750x1470

4550x1470

5750x1470

4600x2300

4600x2300



�V�I�A� �N�A�Z�I�O�N�A�L�E� �4�4�/�9
�3�9�0�4�0� �S�A�L�O�R�N�O

�-� �B�O�L�Z�A�N�O� �-

�V�I�A� �N�A�Z�I�O�N�A�L�E� �4�4�/�9
�3�9�0�4�0� �S�A�L�O�R�N�O

�-� �B�O�L�Z�A�N�O� �-

�V�I�A� �N�A�Z�I�O�N�A�L�E� �4�4�/�9
�3�9�0�4�0� �S�A�L�O�R�N�O

�-� �B�O�L�Z�A�N�O� �-

�V�I�A� �N�A�Z�I�O�N�A�L�E� �4�4�/�9
�3�9�0�4�0� �S�A�L�O�R�N�O

�-� �B�O�L�Z�A�N�O� �-

MATTEDIMATTEDI

MODELLO

FSP1

Model - Modell

DIMENSIONI

CASSONE

2360x1250

Body Size - Container Masse

PORTATA

COMPLESSIVA

Kg.3.300

Total Load - Zulàssige Hòchstbelastung

TARA

Kg. 860

Tare - Tara

PNEUMATICI

10.0/75-15.3 Pr14

Tyres - Ràder

ASSI

1

Axles - Achsen

RIMORCHIO
SPANDILETAME

RIMORCHIO
SPANDILETAME

RACCOGLIFRUTTA
SHORT 2RM

E JUNIOR 4RM

RACCOGLIFRUTTA
SHORT 2RM

E JUNIOR 4RM
�C�A�R�A�T�T�E�R�I�S�T�I�C�H�E� �T�E�C�N�I�C�H�E
�N�R�.�2� �O� �4� �R�U�O�T�E� �M�O�T�R�I�C�I� �-� �A�V�A�N�Z�A�M�E�N�T�O� �I�D�R�O�S�T�A�T�I�C�O� �-� �P�I�A�T�T�A�F�O�R�M�A� �A�D� �E�L�E�V�A�Z�I�O�N�E� �I�D�R�A�U�L�I�C�A� �D�I� �M�T�.�1�,�9�1� �-� 
�I�D�R�O�G�U�I�D�A� �-� �M�O�T�O�R�E� �2� �C�I�L�I�N�D�R�I� �C�O�N� �R�A�F�F�R�E�D�D�A�M�E�N�T�O� �A�D� �A�C�Q�U�A� �-� �E�L�E�V�A�T�O�R�I� �A�N�T�E�R�I�O�R�I� �E� �P�O�S�T�E�R�I�O�R�I� �-� 
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